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ПАСПОРТ 

11а амnерметр ПМ-70 

1. На:111ачс111н.:

Амперметр ПМ-70 - щитовой прибор, предназначен для 

измерений напряжения постоянного тока в аппаратуре 

различного назначения 

2. Тсх1111<1ссю1е характер11сп1

Класс точности - 1,5. 
Пределы измерений - О-50А. 
Амперметр ПМ-70 имеет основную погрешность, 

значение которой 1,5%. Изыенение показаний прибора, 

вызванное отклонением температуры окружающего возду.,а от 

нормального на каждые I ОК, не превышает ±1,2%. 

Время успокоения подв11жной части приборов не 

превышает 4 секунды. 

Амперметры ПМ-70 способны выдержать нагрузки 

следующего типа: 

- удары 100ы/с2 -750�1/с2 (при SОуд/мин-120 уд/мин):

- вибрации 2м/с2 -20м/с2 (при I ОГц--1-ОГц).

3. Koi\111.,eкr ,юставю,

1. Прибор

2. Паспорт
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4. Сшщстельство о 1ч111смке

Амперметр ПМ-70 заводской 

соответствуст требованням ГОСТ 8711-78 

номер 

Дата выпуска .fь·· ('1,, d.t> r.
"------

/\ Гои1 Шта�шОТК LJoo_J 

5. Гара11т11я 1пготов11теля

Изготовитель гарантирует соответствие ампср11стра 

требованиям технических условий при соблюдении ус. ювий 

эксплуатацни, транспортировании и хранения. 
Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с 1 дня 

ввода мсханнзма в эксплуатацию. 


